KADANT
TECNOLOGIE DI PROCESSDO

Pressa HTR-C AGRI

Pressa a camera chiusa
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La pressa a camera chiusa Kadant PAAL

a due pistoni, modello HTR, & una pressa Descrizione della pressa HTR-C
multimateriale per compattare prodotti agricoli

come erba medica, paglia, erba o Ray-grass, @ Caratteristiche

in balle ad alta densita. La pressa compatta il » Reggiatura automatica con reggetta in PET,

materiale con una forza di 200 tonnellate situata nel tunnel telescopico
in camera chiusa, ottenendo cosi balle con pesi

. ¢ |l processo di reggiatura viene effettuato
straordinari.

durante il processo di realizzazione della balla
successiva.

® Touch panel da 12 pollici con facile gestione
delle ricette e visualizzazione completa di dati
e funzioni

Il suo sistema di reggiatura, situato in un tunnel
telescopico, consente di separare i processi di
compattazione e reggiatura, lavorando
contemporaneamente, aumentando

notevolmente le sue prestazioni. o .
@ Vantaggi

La PAAL, ora Kadant PAAL GmbH, & stata fondata o ledues sl e ¢ 2l mmaa k@
nel 1854 a Osnabriick, in Germania, come azienda perfettamente uniformi

tipografica. Nel 1906 si dedica alla produzione di ® | suoi costi operativi sono molto bassi
presse e nel 1960 lancia sul mercato la prima e Facile funzionamento

pressa con legatura automatica a funzionamento
continuo. Attualmente presente nei 5 continenti, ¢ il
primo produttore di presse compattatrici in Europa.
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